
 

 

 

 

 

Red VENOM: Una red ultradensa de 
mareógrafos de bajo coste en el 

Mediterráneo occidental 
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Operativo:        Retirado  

Localización: Ses Salines (Eivissa) 

Coordenadas: 38° 50' 20.6"N, 1° 22' 54.6"E 

IMEI: 869170032821598 

Fecha de instalación: 29/06/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ses Salines 
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Operativo:      Temporalmente fuera de servicio  

Localización: Portinatx (Eivissa) 

Coordenadas: 39° 6' 49.3"N, 1° 31' 9.9"E 

IMEI: 869170032793847 

Fecha de instalación: 28/06/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

 

Portinatx 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Marina Santa Eulària (Eivissa) 

Coordenadas: 38° 58' 54.4"N, 1° 32' 19.9"E 

IMEI: 869170032883374 

Fecha de instalación: 10/03/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

 

Santa Eulària 
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Operativo:        Retirados 

Localización: Port de Cabrera 

Coordenadas: 39° 9' 3.0"N, 2° 55'5 9.6"E 

IMEI: 865067029494906; 869170032800493 

Fecha de instalación: 25/06/2020; 12/11/2020 

Especificaciones: Dos instrumentos gemelos, basados en tecnología 
Arduino, sensor acústico, alimentado con una placa solar. Envío de datos 
cada 10 minutos a través de red telefónica, y escritura de un dato por 
minuto en tarjeta SD. 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: CN S'Arenal (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 30' 8.8"N, 2° 44' 49.9"E 

IMEI: 869170032791874 

Fecha de instalación: 21/01/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

 

 

 

S’Arenal 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Varadero del Port de Palma (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 33' 36.6"N, 2° 38' 14.9"E 

IMEI: 869170032884794 

Fecha de instalación: 22/01/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

 

 

 

Palma 
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Operativo:        Retirado  

Localización: Rampa de Sant Elm (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 34' 43.3"N,  2° 21' 01.7"E 

IMEI: 869170032794324 

Fecha de instalación: 09/07/2020; 29/06/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 
 
 

 

 

 

Sant Elm 



 
10 

 
 

Operativo:        Retirado  

Localización: Port de Valldemossa (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 43' 4.6"N, 2° 35' 13.1"E 

IMEI: 869170032837636 

Fecha de instalación: 09/07/2020; 26/11/2021; 29/01/2020 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 
 
 

 

  

 

Port de Valldemossa 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Port de Sóller (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 47' 45.9"N, 2° 41' 35.8"E 

IMEI: 865067029513226 

Fecha de instalación: 19/06/2020 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

 

 

 

Port de Sóller 



 
12 

 
 

Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Port de Sa Calobra (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 51' 4.2"N, 2° 48' 2.4"E 

IMEI: 869170032826795 

Fecha de instalación: 13/07/2020; 07/02/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

  

Sa Calobra 



 
13 

  
 

Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Cala Sant Vicenç (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 55' 19.2"N, 3° 3' 18.3"E 

IMEI: 869170032858046 

Fecha de instalación: 02/06/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

Cala Sant Vicenç 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: CN de Can Picafort (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 45' 56.6"N, 3° 9' 37.8"E 

IMEI: 869170032828296 

Fecha de instalación: 03/03/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

 

Can Picafort 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: CN Cala Ratjada (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 42' 39.51"N, 3° 27' 49.25"E 

IMEI: 865067029492785 

Fecha de instalación: 11/03/2020 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

Cala Ratjada 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Port de Calabona (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 36' 52.5"N, 3° 23' 32.0"E 

IMEI: 869170032861867 

Fecha de instalación: 24/02/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

Cala Bona 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Club Nàutic Portocolom (Mallorca) 

Coordenadas: 39º 25' 27.39"N, 3º15' 40.27"E 

IMEI: 865067029534123 

Fecha de instalación: 27/02/2020 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

 

 

 

Portocolom 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Dic exterior del CN de Portopetro (Mallorca) 

Coordenadas: 39° 21' 38.3"N, 3° 12' 43.7"E 

IMEI: 865067029504332 

Fecha de instalación: 23/06/2020 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 

 

  

 

 

Portopetro 
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Operativo:      Temporalmente fuera de servicio  

Localización: Mirador de Cala Galdana (Menorca) 

Coordenadas: 39° 56' 16.2"N, 3° 57' 30.5"E 

IMEI: 865067029498303 

Fecha de instalación: 19/08/2020; 25/03/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

 

 

  

Cala Galdana 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Club esportiu Cala’n Bosch (Menorca) 

Coordenadas: 39° 55' 44.6"N, 3° 50' 2.2"E 

IMEI: 869170032836000 

Fecha de instalación: 25/03/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

  

Cala’n Bosch 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Dic Sud de Fornells (Menorca) 

Coordenadas: 40° 3' 15.5"N, 4° 7' 51.8"E 

IMEI: 869170032794407 

Fecha de instalación: 19/08/2020; 25/11/2022 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

 

 

Fornells 
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Operativo:     En funcionamiento       

Localización: Port d'Addaia (Menorca) 

Coordenadas: 40° 0' 25.9"N, 4° 11' 54.8"E 

IMEI: 869170032892896 

Fecha de instalación: 26/03/2021 

Especificaciones: Basado en tecnología Arduino, sensor acústico, 
alimentado con una placa solar. Envío de datos cada 10 minutos a través de 
red telefónica, y escritura de un dato por minuto en tarjeta SD. 
 

Port d'Addaia 


